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Zbiór danych

Filtracja

Wstępna obróbka, 
usuwanie zakłóceń

Wyznaczanie 
wartości atrybutów

Klasyfikacja

Weryfikacja decyzji 
przez eksperta



Zastosowania medyczne

• Wykrywanie komórek rakowych : analiza obrazu z kamery, analiza 
mammografu

• Wykrywanie zmian w rytmie serca – analiza EKG

• Diagnozowanie pogarszania się stanu pacjenta u osób z choroba 
Parkinsona

• Diagnozowanie stanu epilepsji – analiza EEG

• Rozpoznawanie stanów koncentracji i relaksu
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TP=true positive; TN=true negative; FP=false positive (type I error); FN=false negative (type II error);

TPR=set of instances to determine true positive rate;

FPR=set of instances to determine false positive rate; 

PPV=positive predictive value; 

NPV=negative predictive value.
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Iloczyny w kolumnach to:
- true positive rate (TPR, sensitivity, recall, czułość) = TP/(TP+FN), 
- false negative rate (FNR) = FN/(TP+FN) 
- true negative rate (TNR, SPC, specificity, specyficzność) = TN/(TN+FP) 
- false positive rate (FPR) = FP/(TN+FP)
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Krzywa Receiver-Operator Curve (ROC)
Pole powierzchni pod ROC (Area Under Curve AUC)
Błąd zrównoważony (EER)


