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Skuteczność likwidacji hałasu



LEX,8h (LEX,w)s, LAmax, LCpk

Ocena ryzyka uszkodzenia słuchu



Stosowanie ochronników słuchu

Zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi stosowanie 
ochronników słuchu jest koniecznym, uzupełniającym środkiem 
redukcji hałasu tam, gdzie naraŜenia na hałas nie moŜna 
wyeliminować innymi środkami technicznymi, a zwłaszcza 
przez jego redukcję u źródła.

Ochronniki słuchu są najczęściej stosowanymi środkami ochrony 
przeciwdźwiękowej.

Często jednak są stosowane w sposób przypadkowy i niezgodnie 
z zasadami ich prawidłowego doboru. Dlatego mogą się okazać 
nieskuteczne w ochronie pracowników przed negatywnymi 
skutkami działania hałasu.



Stosowanie ochronników słuchu

Ochronniki słuchu są stosowane w postaci nauszników lub 
wkładek przeciwhałasowych

Nauszniki przeciwhałasowe–
ochronniki słuchu składające się z 
dwóch czasz tłumiących dociskanych 
do głowy i całkowicie zakrywających 
małŜowiny uszne.

Wkładki przeciwhałasowe –
ochronniki słuchu noszone w 
zewnętrznym przewodzie słuchowym 
albo w małŜowinie usznej i 
zamykające wejście do zewnętrznego 
przewodu słuchowego



Parametry ochronne ochronników słuchu

Tłumieniem dźwięku Mf nazywamy algebraiczną róŜnicę
(w dB) między progiem słyszenia osoby badanej z ochronnikiem 
słuchu i bez ochronnika dla danego sygnału testowego

Parametry ochronne wkładek i nauszników przeciwhałasowych:
- standardowe tłumienie ochronnika słuchu Zi (PN-86/N-01309/02),
- parametry H, M, L (ISO 4869-2),
- parametr SNR (ISO 4869-2)



Parametry ochronne ochronników słuchu

Wartość standardowego tłumieniaZi określa, o ile zmniejszy się 
poziom dźwięku A przy błonie bębenkowej ucha po zastosowaniu 
ochronnika słuchu w przypadku hałasu o standardowym widmie
i-tej klasy



Parametry ochronne ochronników słuchu

∆CA = LC - LA



Widma standardowe i-tej klasy hałasu skorygowanego 
charakterystyką A
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Parametry ochronne ochronników słuchu
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Parametry ochronne ochronników słuchu



Parametry ochronne ochronników słuchu



Parametry ochronne ochronników słuchu



Metody doboru ochronników słuchu


































